
Körnung: 0,4 - 0,8 mm Stand 28.02.2023
Lieferwerk:
gemäß  EN 12904 und DIN 4924

Werte von Januar 2023 Literaturangaben
Schüttdichte Labor 1,43 g / cm³ Härte nach Moh`s

1,5   g / cm³ Kornrohdichte

Korngrößenverteilung:

Mittelwert 2022

Prüfsiebgröße Gesamt-

Durchgang

in mm in Gew. %

0,90 100,00

0,80 97,00
0,71 88,00
0,63 70,00
0,50 22,00
0,40 4,00
0,36 1,00

0,200 0,00

0,200

d10 0,44

d50 mittlerer Korndurchmesser 0,58

d60 0,60

d90 0,73

Ungleichförmigkeitsgrad (U)
d60/d10

Daten gemäß DIN 4924 von Januar 2023
Referenzkörnung für 2023:

SiO2:

Säurebeständigkeit nach EN 12902: < 2%
AL2O3

Na2O

K2O

Fe2O3

CaO
Glühverlust 0,24

0,16%

1,4 - 2,2 mm
       > 97  %

0,10%

1,05%

0,32%

1,68%

81

Einzel-

1,36

Restfeuchte

3,00
9,00

18,00
48,00
18,00

3,00
1,00

100,0

Rückstand

7

Nachfolgende Werte sind Durchschnittswerte der laufenden Produktionskontrolle des Zeitraumes:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den vorgenannten Werten 
um statistische Werte handelt.

Abweichungen sind naturgegeben möglich!

in Gew.%

0,00

Für Berechnung 
empfohlene Schüttdichte

2,65

< 0,2%
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80,00
90,00

100,00
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Siebmaschenweite in mm

Produktdatenblatt

AQUAGRAN® - trocken -

Mineralische Rohstoffe: Klassiert ● Getrocknet ● Gemahlen

Euroquarz GmbH ©2013 by Euroquarz GmbH

Südwall 15;               46282 Dorsten;      Telefon: +49 2362 2005 22;      Telefax: +49 2362 2005 99;      Email: verkauf@euroquarz.de
Würschnitzer Str. 2;  01936 Laußnitz; Telefon: + 49 35205  527 0;      Telefax: +49 35205 - 527 12;   

Da der Rohstoff zur Produktion des Filterkieses aus einer 
Lagerstätte mit Anteilen 0 - 63 mm stammt ist die chemische 
Zusammensetzung aller Fraktionen ähnlich. Um Kosten zu 
sparen wird in jedem Jahr nur eine Referenzkörnung aus 
dem Spektrum untersucht. Die Referenzkörnung wechselt 
von Jahr zu Jahr.

Da der Rohstoff zur Produktion des Filterkieses aus einer 
Lagerstätte mit Anteilen 0 - 8 mm stammt ist die chemische 
Zusammensetzung aller Fraktionen ähnlich. Um Kosten zu 
sparen wird in jedem Jahr nur eine Referenzkörnung aus 
dem Spektrum untersucht. Die Referenzkörnung wechselt 
von Jahr zu Jahr.



Körnung: 0,63 - 1,0 mm Stand 28.02.2023
Lieferwerk:
gemäß  EN 12904 und DIN 4924

Werte von Januar 2023 Literaturangaben
Schüttdichte Labor 1,43 g / cm³ Härte nach Moh`s

1,5   g / cm³ Kornrohdichte

Korngrößenverteilung:

Mittelwert 2022

Prüfsiebgröße Gesamt-

Durchgang

in mm in Gew. %

1,25 100,00

1,12 99,00
1,00 96,00
0,90 72,00
0,80 36,00
0,71 15,00
0,63 4,00

0,355 0,00

0,355

d10 0,67

d50 mittlerer Korndurchmesser 0,84

d60 0,87

d90 0,97

Ungleichförmigkeitsgrad (U)
d60/d10

Daten gemäß DIN 4924 von Januar 2023
Referenzkörnung für 2023:

SiO2:

Säurebeständigkeit nach EN 12902: < 2%
AL2O3

Na2O

K2O

Fe2O3

CaO
Glühverlust 0,24

0,16%

1,4 - 2,2 mm
       > 97  %

0,10%

1,05%

0,32%

1,68%

81

Einzel-

1,30

Restfeuchte

1,00
3,00

24,00
36,00
21,00
11,00

4,00

100,0

Rückstand

7

Nachfolgende Werte sind Durchschnittswerte der laufenden Produktionskontrolle des Zeitraumes:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den vorgenannten Werten 
um statistische Werte handelt.

Abweichungen sind naturgegeben möglich!

in Gew.%

0,00

Für Berechnung 
empfohlene Schüttdichte

2,65

< 0,2%
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Siebmaschenweite in mm

Produktdatenblatt

AQUAGRAN® - trocken -

Mineralische Rohstoffe: Klassiert ● Getrocknet ● Gemahlen

Euroquarz GmbH ©2013 by Euroquarz GmbH

Südwall 15;               46282 Dorsten;      Telefon: +49 2362 2005 22;      Telefax: +49 2362 2005 99;      Email: verkauf@euroquarz.de
Würschnitzer Str. 2;  01936 Laußnitz; Telefon: + 49 35205  527 0;      Telefax: +49 35205 - 527 12;   

Da der Rohstoff zur Produktion des Filterkieses aus einer 
Lagerstätte mit Anteilen 0 - 63 mm stammt ist die chemische 
Zusammensetzung aller Fraktionen ähnlich. Um Kosten zu 
sparen wird in jedem Jahr nur eine Referenzkörnung aus 
dem Spektrum untersucht. Die Referenzkörnung wechselt 
von Jahr zu Jahr.

Da der Rohstoff zur Produktion des Filterkieses aus einer 
Lagerstätte mit Anteilen 0 - 8 mm stammt ist die chemische 
Zusammensetzung aller Fraktionen ähnlich. Um Kosten zu 
sparen wird in jedem Jahr nur eine Referenzkörnung aus 
dem Spektrum untersucht. Die Referenzkörnung wechselt 
von Jahr zu Jahr.



Körnung: 0,71 - 1,25 mm Stand 28.02.2023
Lieferwerk:
gemäß  EN 12904 und DIN 4924

Werte von Januar 2023 Literaturangaben
Schüttdichte Labor 1,43 g / cm³ Härte nach Moh`s

1,5   g / cm³ Kornrohdichte

Korngrößenverteilung:

Mittelwert 2022

Prüfsiebgröße Gesamt-

Durchgang

in mm in Gew. %

1,40 100,00

1,25 97,00
1,12 91,00
1,00 71,00
0,80 18,00
0,71 4,00
0,63 1,00

0,355 0,00

0,355

d10 0,68

d50 mittlerer Korndurchmesser 0,92

d60 0,94

d90 1,11

Ungleichförmigkeitsgrad (U)
d60/d10

Daten gemäß DIN 4924 von Januar 2023
Referenzkörnung für 2023:

SiO2:

Säurebeständigkeit nach EN 12902: < 2%
AL2O3

Na2O

K2O

Fe2O3

CaO
Glühverlust 0,24

0,16%

1,4 - 2,2 mm
       > 97  %

0,10%

1,05%

0,32%

1,68%

81

Einzel-

1,38

Restfeuchte

3,00
6,00

20,00
53,00
14,00

3,00
1,00

100,0

Rückstand

7

Nachfolgende Werte sind Durchschnittswerte der laufenden Produktionskontrolle des Zeitraumes:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den vorgenannten Werten 
um statistische Werte handelt.

Abweichungen sind naturgegeben möglich!

in Gew.%

0,00

Für Berechnung 
empfohlene Schüttdichte

2,65

< 0,2%
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80,00
90,00

100,00
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Siebmaschenweite in mm

Produktdatenblatt

AQUAGRAN® - trocken -

Mineralische Rohstoffe: Klassiert ● Getrocknet ● Gemahlen

Euroquarz GmbH ©2013 by Euroquarz GmbH

Südwall 15;               46282 Dorsten;      Telefon: +49 2362 2005 22;      Telefax: +49 2362 2005 99;      Email: verkauf@euroquarz.de
Würschnitzer Str. 2;  01936 Laußnitz; Telefon: + 49 35205  527 0;      Telefax: +49 35205 - 527 12;   

Da der Rohstoff zur Produktion des Filterkieses aus einer 
Lagerstätte mit Anteilen 0 - 63 mm stammt ist die chemische 
Zusammensetzung aller Fraktionen ähnlich. Um Kosten zu 
sparen wird in jedem Jahr nur eine Referenzkörnung aus 
dem Spektrum untersucht. Die Referenzkörnung wechselt 
von Jahr zu Jahr.

Da der Rohstoff zur Produktion des Filterkieses aus einer 
Lagerstätte mit Anteilen 0 - 8 mm stammt ist die chemische 
Zusammensetzung aller Fraktionen ähnlich. Um Kosten zu 
sparen wird in jedem Jahr nur eine Referenzkörnung aus 
dem Spektrum untersucht. Die Referenzkörnung wechselt 
von Jahr zu Jahr.



Körnung: 1,0 - 2,0 mm Stand 28.02.2023
Lieferwerk:
gemäß  EN 12904 und DIN 4924

Werte von Januar 2023 Literaturangaben
Schüttdichte Labor 1,43 g / cm³ Härte nach Moh`s

1,5   g / cm³ Kornrohdichte

Korngrößenverteilung:

Mittelwert 2022

Prüfsiebgröße Gesamt-

Durchgang

in mm in Gew. %

2,50 100,00

2,24 99,00
2,00 95,00
1,80 88,00
1,40 50,00
1,25 22,00
1,00 5,00

0,900 2,00
0,500 0,00

0,500

d10 1,08

d50 mittlerer Korndurchmesser 1,40

d60 1,50

d90 1,86

Ungleichförmigkeitsgrad (U)
d60/d10

Daten gemäß DIN 4924 von Januar 2023
Referenzkörnung für 2023:

SiO2:

Säurebeständigkeit nach EN 12902: < 2%
AL2O3

Na2O

K2O

Fe2O3

CaO
Glühverlust 0,24

7

Nachfolgende Werte sind Durchschnittswerte der laufenden Produktionskontrolle des Zeitraumes:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den vorgenannten Werten 
um statistische Werte handelt.

Abweichungen sind naturgegeben möglich!

in Gew.%

0,00

2,00

Für Berechnung 
empfohlene Schüttdichte

2,65

< 0,2%

81

Einzel-

1,39

Restfeuchte

1,00
4,00
7,00

38,00
28,00
17,00

3,00

100,0

Rückstand

0,16%

1,4 - 2,2 mm
       > 97  %

0,10%

1,05%

0,32%

1,68%

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

D
ur

ch
ga

ng
 in

 %

Siebmaschenweite in mm

Produktdatenblatt

AQUAGRAN® - trocken -

Mineralische Rohstoffe: Klassiert ● Getrocknet ● Gemahlen

Euroquarz GmbH ©2013 by Euroquarz GmbH

Südwall 15;               46282 Dorsten;      Telefon: +49 2362 2005 22;      Telefax: +49 2362 2005 99;      Email: verkauf@euroquarz.de
Würschnitzer Str. 2;  01936 Laußnitz; Telefon: + 49 35205  527 0;      Telefax: +49 35205 - 527 12;   

Da der Rohstoff zur Produktion des Filterkieses aus einer 
Lagerstätte mit Anteilen 0 - 63 mm stammt ist die chemische 
Zusammensetzung aller Fraktionen ähnlich. Um Kosten zu 
sparen wird in jedem Jahr nur eine Referenzkörnung aus 
dem Spektrum untersucht. Die Referenzkörnung wechselt 
von Jahr zu Jahr.

Da der Rohstoff zur Produktion des Filterkieses aus einer 
Lagerstätte mit Anteilen 0 - 8 mm stammt ist die chemische 
Zusammensetzung aller Fraktionen ähnlich. Um Kosten zu 
sparen wird in jedem Jahr nur eine Referenzkörnung aus 
dem Spektrum untersucht. Die Referenzkörnung wechselt 
von Jahr zu Jahr.



Körnung: 2,0 - 3,15 mm Stand 28.02.2023

Lieferwerk:

gemäß  EN 12904 und DIN 4924

Werte von Januar 2023 Literaturangaben

Schüttdichte Labor 1,46 g / cm³ Härte nach Moh`s

1,5   g / cm³ Kornrohdichte

Korngrößenverteilung:

Mittelwert 2022

Prüfsiebgröße Gesamt-

Durchgang

in mm in Gew. %

3,55 100,00

3,15 92,00

2,8 66,00

2,5 40,00

2,2 19,00

2,0 8,00

1,8 3,00

0,0 0,00

0,000

d10 2,05

d50 mittlerer Korndurchmesser 2,62

d60 2,73

d90 3,12

Ungleichförmigkeitsgrad (U)

d60/d10

Daten gemäß DIN 4924 von Januar 2023

Referenzkörnung für 2023:

SiO2:

Säurebeständigkeit nach EN 12902: < 2%

AL2O3

Na2O

K2O

Fe2O3

CaO

Glühverlust 0,24

0,16%

1,4 - 2,2 mm

       > 97  %

0,10%

1,05%

0,32%

1,68%

81

Einzel-

1,33

Restfeuchte

8,00

26,00

26,00

21,00

11,00

5,00

3,00

100,0

Rückstand

7

Nachfolgende Werte sind Durchschnittswerte der laufenden Produktionskontrolle des Zeitraumes:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den vorgenannten Werten 

um statistische Werte handelt.

Abweichungen sind naturgegeben möglich!

in Gew.%

0,00

Für Berechnung 

empfohlene Schüttdichte
2,65

< 0,2%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00
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Siebmaschenweite in mm

Produktdatenblatt

AQUAGRAN® - trocken -

Mineralische Rohstoffe: Klassiert ● Getrocknet ● Gemahlen

Euroquarz GmbH ©2013 by Euroquarz GmbH

Südwall 15;               46282 Dorsten;      Telefon: +49 2362 2005 22;      Telefax: +49 2362 2005 99;      Email: verkauf@euroquarz.de

Würschnitzer Str. 2;  01936 Laußnitz; Telefon: + 49 35205  527 0;      Telefax: +49 35205 - 527 12;   

Da der Rohstoff zur Produktion des Filterkieses aus einer 
Lagerstätte mit Anteilen 0 - 63 mm stammt ist die chemische 
Zusammensetzung aller Fraktionen ähnlich. Um Kosten zu 
sparen wird in jedem Jahr nur eine Referenzkörnung aus 
dem Spektrum untersucht. Die Referenzkörnung wechselt 
von Jahr zu Jahr.

Da der Rohstoff zur Produktion des Filterkieses aus einer 
Lagerstätte mit Anteilen 0 - 8 mm stammt ist die chemische 
Zusammensetzung aller Fraktionen ähnlich. Um Kosten zu 
sparen wird in jedem Jahr nur eine Referenzkörnung aus 
dem Spektrum untersucht. Die Referenzkörnung wechselt 
von Jahr zu Jahr.



Körnung: 3,15 - 5,6 mm Stand 28.02.2023
Lieferwerk:
gemäß  EN 12904 und DIN 4924

Werte von Januar 2023 Literaturangaben
Schüttdichte Labor 1,47 g / cm³ Härte nach Moh`s

1,5   g / cm³ Kornrohdichte

Korngrößenverteilung:

Mittelwert 2022

Prüfsiebgröße Gesamt-

Durchgang

in mm in Gew. %

6,30 100,00

5,60 98,00
5,0 95,00
4,5 83,00
4,0 61,00
3,2 8,00
2,8 3,00
2,0 0,00

2,000

d10 3,18

d50 mittlerer Korndurchmesser 3,82

d60 3,99

d90 4,80

Ungleichförmigkeitsgrad (U)
d60/d10

Daten gemäß DIN 4924 von Januar 2023
Referenzkörnung für 2023:

SiO2:

Säurebeständigkeit nach EN 12902: < 2%
AL2O3

Na2O

K2O

Fe2O3

CaO
Glühverlust 0,24

7

Nachfolgende Werte sind Durchschnittswerte der laufenden Produktionskontrolle des Zeitraumes:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den vorgenannten Werten 
um statistische Werte handelt.

Abweichungen sind naturgegeben möglich!

in Gew.%

0,00

Für Berechnung 
empfohlene Schüttdichte

2,65

< 0,2%

81

Einzel-

1,25

Restfeuchte

2,00
3,00

12,00
22,00
53,00

5,00
3,00

100,0

Rückstand

0,16%

1,4 - 2,2 mm
       > 97  %

0,10%

1,05%

0,32%

1,68%
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100,00
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Siebmaschenweite in mm

Produktdatenblatt

AQUAGRAN® - trocken -

Mineralische Rohstoffe: Klassiert ● Getrocknet ● Gemahlen

Euroquarz GmbH ©2013 by Euroquarz GmbH

Südwall 15;               46282 Dorsten;      Telefon: +49 2362 2005 22;      Telefax: +49 2362 2005 99;      Email: verkauf@euroquarz.de
Würschnitzer Str. 2;  01936 Laußnitz; Telefon: + 49 35205  527 0;      Telefax: +49 35205 - 527 12;   

Da der Rohstoff zur Produktion des Filterkieses aus einer 
Lagerstätte mit Anteilen 0 - 63 mm stammt ist die chemische 
Zusammensetzung aller Fraktionen ähnlich. Um Kosten zu 
sparen wird in jedem Jahr nur eine Referenzkörnung aus 
dem Spektrum untersucht. Die Referenzkörnung wechselt 
von Jahr zu Jahr.

Da der Rohstoff zur Produktion des Filterkieses aus einer 
Lagerstätte mit Anteilen 0 - 8 mm stammt ist die chemische 
Zusammensetzung aller Fraktionen ähnlich. Um Kosten zu 
sparen wird in jedem Jahr nur eine Referenzkörnung aus 
dem Spektrum untersucht. Die Referenzkörnung wechselt 
von Jahr zu Jahr.


	Hennersdorf AQUAGRAN 4924 0,4 - 0,8 trocken
	Hennersdorf AQUAGRAN 4924 0,63 - 1,0 trocken
	Hennersdorf AQUAGRAN 4924 0,71-1,25 trocken
	Hennersdorf AQUAGRAN 4924 1,0 - 2,0  trocken
	Hennersdorf AQUAGRAN 2,0 - 3,15  4924 trocken
	Hennersdorf AQUAGRAN 3,15 - 5,6  4924 trocken

