Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) EEHLINE :g:

Bortrichlorid HOLZ+C D
Druckdatum 24.09.2025 ; T
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Version 11.0 (de

(de)
ersetzt Fassung vom 17.06.2024 (10.0)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung  Bortrichlorid

Art-Nr(n). 1900, 70190
Stoffname Bortrichlorid
Index-Nr. 005-002-00-5
EG-Nr. 233-658-4
REACH-Nr. 01-2119962197-29
CAS-Nr. 10294-34-5

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs
Chemischer Grundstoff

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH
Ruhrstrafie 113

D-22761 Hamburg

Telefon +49 40853 1230

E-Mail hamburg@ghc.de

Webseite www.ghc.com

Auskunft gebender Bereich:
GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH
Telefon +4940 853 123 0

E-Mail (fachkundige Person):
msds@ghc.de

1.4 Notrufnummer
DE: Giftinformationszentrum Mainz +49 6131 19240
BE: Centre Antipoisons +32 70 245 245
AT: Vergiftungsinformationszentrale (VI1Z) +43 1 406 43 43

* ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung Einstufungsverfahren
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Press. Gas (Liqg.), H280
Acute Tox. 2, H300
Acute Tox. 2, H330
Skin Corr. 1B, H314

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

* 2.2 Kennzeichnungselemente
* Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
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Gefahrenpiktogramme

ok

GHS05 GHS06

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

Sicherheitshinweise

P260 Gas/Dampf nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstticke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P315 Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P403 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Erganzende Gefahrenmerkmale
EUHO014 Reagiert heftig mit Wasser.
EUHO71 Wirkt atzend auf die Atemwege.
Behalter bitte mit Restdruck zuriickgeben.

2.3 Sonstige Gefahren

Mogliche schidliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome

Gas/Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kdnnen sich in geschlossenen Raumen ansammeln, insbesondere am FulRboden
oder in tiefergelegenen Bereichen.

Kontakt mit der Flussigkeit kann Kaltverbrennungen/Erfrierungen verursachen.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die die PBT-/vPvB-Kriterien der Reach-Verordnung, Anhang XllI
erfullen, in Mengen von 0,1 % oder mehr.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Stoffname Bortrichlorid
Index-Nr. 005-002-00-5
EG-Nr. 233-658-4
REACH-NTr. 01-2119962197-29
CAS-Nr. 10294-34-5
ATE ATE(Einatmen Gase): 2541 ppm

Zusatzliche Hinweise
Gehalt: >=99,9 %

3.2 Gemische
nicht anwendbar
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Bei Atemstillstand Beatmung mit Beatmungsbeutel (Ambu-bag) oder Beatmungsgerat. Arzt hinzuziehen.
Bei Lungenreizung: Erstbehandlung mit Corticoid-Spray, z. B. Ventolair-, Pulmicort-Dosieraerosol. (Ventolair und Pulmicort

sind registrierte Warenzeichen).

Nach Hautkontakt
Bei Bertuhrung mit der Haut mit warmem Wasser abspdilen.
Bei Erfrierungen mit viel Wasser spulen. Kleidung nicht entfernen.

Bei Kaltverbrennungen mindestens 15 Minuten mit lauwarmem (nicht heiRem) Wasser spiilen. Eventuell festgefrorene
Kleidung zunachst belassen und gleichfalls mit lauwarmem Wasser abtauen. Steril abdecken. Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang unter Schutz des unverletzten Auges behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach

Maoglichkeit entfernen. Weiter spilen. Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken

Verschlucken wird nicht als mdglicher Weg der Exposition angesehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome
Kreislaufkollaps
Veratzungen
Atemnot
Krampfe

Wirkungen
Lungenodem

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt
Symptomatische Behandlung.
Lungenddem-Prophylaxe.
Kreislauf Uberwachen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel

Das Produkt selbst brennt nicht. Ldschmafinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen maéglich.
Chlorwasserstoff (HCI)

Borsaure (H3BO3)

Chlor (CI2)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.
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Zusiatzliche Angaben
Falls moglich, Gasventile schlieRen und Behalter an einen sicheren Ort bringen.
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behalters verursachen.
Brandruickstande und kontaminiertes Loschwasser entsprechend den 6rtlichen, behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Personliche Schutzausriistung verwenden.

Gefahrenbereich verlassen.

Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

Einsatzkrafte

Personenschutz durch Tragen von dichtschliessendem Chemieschutzanzug und umluftunabhangigen Atemschutz.
Ausbreitung des Gases besonders am Boden (schwerer als Luft) und in Windrichtung beachten.

Personen in Sicherheit bringen.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen

Wenn moglich, Gasaustritt stoppen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Rickhaltung

Undichte Druckgefalle gegebenenfalls unter Einsatz eines Bergungsbehalters in Sicherheit bringen.
FlachenmaRige Ausbreitung der Flissigkeit verhindern (Einrichtung von Sperren, Abdecken der Kanalisationen).
Ausdehnung des Gases begrenzen (Wassersprihstrahl).

Fiir Reinigung
Verdampfen lassen.
Fur ausreichende Liftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Entsorgung: siehe Abschnitt 13
Persoénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.

Produkt nur in geschlossenem System umfiillen und handhaben.

Ubliche MalRhahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Keine Erwarmung der Behalter Gber 50 °C.

Der Betriebsdruck im Gefall darf den bei einer Temperatur von 50 °C auftretenden Sattigungsdampfdruck des reinen
Produktes nicht tiberschreiten.

Gasflaschen gegen Umstiirzen sichern.

Die Ventilschutzeinrichtung muss korrekt befestigt sein.

Die VentilverschluBmutter oder der Verschluf3stopfen (soweit vorhanden) muss korrekt befestigt sein.
Ventile langsam 6ffnen um Druckst6Re zu vermeiden.

Ruckstrémung in den Gasbehélter verhindern.

Eindringen von Wasser in den Gasbehalter verhindern.

Kein Wasser auf Ventile, Flansche und andere Ausristungsteile.

Spulen von Rohrleitungen und Armaturen mit inerten Gasen - ungeeignet: Wasser, Losungsmittel.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Vor dem Betreten von Essbereichen kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter

Alle Vorschriften und 6rtlichen Erfordernisse an die Lagerung von Behéltern miissen eingehalten werden.
Behalter dicht geschlossen an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.

Keine Erwarmung der Behalter tiber 50 °C.

Gasflaschen gegen Umstlrzen sichern.

Nur Behalter verwenden, die speziell fir das Produkt zugelassen sind.

Angaben zu geeigneten Werkstoffen fir Behalter und Ventile siehe ISO 11114.

Lagerklasse
2A Gase (ohne Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

Zu vermeidende Stoffe

Nicht zusammen mit explosiven Stoffen lagern.

Nicht zusammen mit entziindbaren Flissigkeiten lagern.

Nicht zusammen mit entziindbaren Feststoffen lagern.

Nicht zusammen mit pyrophoren und selbsterhitzungsfahigen Stoffen lagern.

Nicht zusammen mit oxidierend wirkenden Flissigkeiten oder oxidierend wirkenden Feststoffen lagern.
Nicht zusammen mit akut toxischen Flissigkeiten oder akut toxischen Feststoffen lagern.

Nicht zusammen mit ansteckungsgefahrlichen Stoffen lagern.

Nicht zusammen mit radioaktiven Stoffen lagern.

Nicht zusammen mit Lebensmitteln oder Futtermitteln lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlung
Ein Expositionsszenario (ES) ist nicht erforderlich.

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
* 8.1 Zu iiberwachende Parameter

DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr. Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkung
10294-34-5 Bortrichlorid 16 mg/m? akut inhalativ (lokal)

10294-34-5 Bortrichlorid 8 mg/m? Langzeit inhalativ (lokal) Extrapolationsfaktor 1

10294-34-5 Bortrichlorid 16 mg/m? Langzeit inhalativ
(systemisch)

PNEC
CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung
10294-34-5 Bortrichlorid 11 ug/kg Boden
10294-34-5 Bortrichlorid 39 ug/kg Gewasser, Meerwasser
10294-34-5 Bortrichlorid 39 pg/L Gewasser, Meerwasser Extrapolationsfaktor 10
10294-34-5 Bortrichlorid 48 pg/L Gewasser, periodische

Freisetzung
10294-34-5 Bortrichlorid 39 pg/L Gewasser, Sulwasser Extrapolationsfaktor 10
10294-34-5 Bortrichlorid 39 pg/L Klaranlage (STP) Extrapolationsfaktor 10
10294-34-5 Bortrichlorid 16 pg/L Luft

10294-34-5 Bortrichlorid 39 ug/kg Sediment, StRwasser

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische MaBnahmen zum Verhindern von Exposition
Produkt nur in geschlossenem System umfiillen und handhaben.

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille nach EN 166, bei erhéhter Gefahrdung zusatzlich Gesichtsschutzschild.
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Handschutz
Schutzhandschuhe gemafl EN 374:

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer]: FPM; 0,7 mm; >= 480 min

Korperschutz:
Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe (Klasse S3).

Koérperbedeckende Arbeitskleidung, bei erhdhter Gefahrdung chemikalienbestandiger Schutzanzug.

Atemschutz

Umluftunabhangiges Atemgerat fiir Notfalle bereithalten.
Atemschutz ist erforderlich bei:

hohen Konzentrationen

Atemschutz gemall EN 137.

Kurzzeitig Filtergerat, Filter B

Bei Rettungs- und Instandhaltungsarbeiten in Lagerbehaltern umluftunabhangiges Atemschutzgerat wegen

Erstickungsgefahr durch Verdrangung des Luftsauerstoffs verwenden.

Thermische Gefahren
Kaltebestandige Schutzausriistung verwenden.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Bemerkung
Freisetzung in die Umwelt verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Gasférmig / druckverflissigt.

Farbe
farblos

Geruch
stechend

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Wert Methode

Quelle, Bemerkung

Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginnund 12.5°C
Siedebereich

Entziindbarkeit

Untere und obere
Explosionsgrenze

Flammpunkt
Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat

Loslichkeit(en) Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient n-
Oktanol/Wasser (log-Wert)

Dampfdruck 1600 hPa (20°C)
Dichte und/oder relative Dichte
Relative Dampfdichte 4.062

Partikeleigenschaften

nicht bestimmt
nicht anwendbar

Das Produkt selbst brennt
nicht.

nicht bestimmt

nicht anwendbar
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht anwendbar

hydrolisiert (Halbwertszeit
<12h)

nicht anwendbar

nicht anwendbar
Luft=1
nicht anwendbar
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9.2 Sonstige Angaben
Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
Gase unter Druck
Sicherheitstechnische KenngroRen

Wert Methode, Ergebnis Quelle, Bemerkung
Kritische Temperatur 178.8 °C

Sonstige Angaben
Dampfe sind schwerer als Luft.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

Siehe Abschnitt "Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen".

10.2 Chemische Stabilitat
Der Stoff ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit zahlreichen chemischen Verbindungen.
Reagiert heftig mit Wasser.
Reaktionen mit feuchter Luft.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Warmequellen / Hitze - Berstgefahr.
Zundquellen, offene Flammen, gliihende Metalloberflachen, etc.
Feuchtigkeit.

10.5 Unvertragliche Materialien

Organische Stoffe (Fette, Ole).
Oxidationsmittel
Fluor
Sauerstoff
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei sachgemafRer Handhabung und Lagerung sind uns keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Tierdaten
Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung
Akute orale Toxizitat Studie aus
wissenschaftlichen
Griinden nicht
notwendig.
Akute dermale Toxizitat Studie aus
wissenschaftlichen
Griinden nicht
notwendig.
Akute inhalative Toxizitat CAS-Nr.10294-34-5
Bortrichlorid
Akute inhalative Toxizitat
(Gas)

LC50: 2541 ppm
Spezies Ratte
Expositionsdauer 1 h
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Abschétzung/Einstufung
Lebensgefahr bei Einatmen.
Lebensgefahr bei Verschlucken.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Tierdaten

Ergebnis / Bewertung Methode

Quelle, Bemerkung

Atzend.

Abschatzung/Einstufung
Verursacht Veratzungen.

Schwere Augenschéadigung/-reizung
Tierdaten

Ergebnis / Bewertung Methode

Quelle, Bemerkung

stark reizend.

Abschétzung/Einstufung
Gefahr ernster Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege

Abschatzung/Einstufung
Keine Daten verfiigbar

Sensibilisierung der Haut
Tierdaten

Ergebnis / Bewertung Dosis / Konzentration

Methode

Quelle, Bemerkung

nicht sensibilisierend.

Abschatzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Keimzellmutagenitat

Wert Methode Ergebnis / Bemerkung
Bewertung
In-vitro- OECD 471 negativ
Mutagenitat/Genotox Spezies Salmonella
izitat typhimurium
Abschéatzung/Einstufung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Karzinogenitat
Abschéatzung/Einstufung
Keine Daten verfligbar
Reproduktionstoxizitat
Tierdaten
Wert Methode Ergebnis / Bemerkung
Bewertung

Reproduktionstoxizit NOAEL(C): 100
at mg/kg KG/Tag
Spezies Ratte

Abschitzung/Einstufung

Aufgrund der verfluigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition
STOT SE 1 und 2
Abschéatzung/Einstufung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Tierdaten
Wirkdosis Methode Spezifische Betroffene Organe:  Quelle,
Wirkungen: Bemerkung
Orale spezifische NOAEL(C): 100
Zielorgantoxizitat mg/kg
(wiederholte Spezies Ratte
Exposition)
Inhalative NOAEL(C): 103.9
spezifische mg/m3

Zielorgantoxizitat
(wiederholte
Exposition)

Spezies Ratte

Abschétzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Abschéatzung/Einstufung
Studie technisch nicht durchfiihrbar.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat
Wirkdosis

Methode,Bewertung

Quelle, Bemerkung

Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat

Chronische (langfristige)
Fischtoxizitat

Akute (kurzfristige) Toxizitat fir
Krebstiere

Chronische (langfristige) Toxizitat
fur wirbellose Wasserorganismen

Akute (kurzfristige) Toxizitat fir
Algen und Cyanobakterien

Chronische (langfristige) Toxizitat
flr Algen und Cyanobakterien

Toxizitat fir andere aquatische
Wasserpflanzen/Organismen

Toxizitat fir Mikroorganismen

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfiigbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitdt im Boden
Abschétzung/Einstufung

LC50: = 22 mg/L
nicht bestimmt

EC50 2 0.49 mg/L
nicht bestimmt
EC50 2 0.73 mg/L
nicht bestimmt
nicht bestimmt

EC50 = 0.12 mg/L

Adsorption im Boden ist nicht zu erwarten.
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die die PBT-/vPvB-Kriterien der Reach-Verordnung, Anhang XllI
erfillen, in Mengen von 0,1 % oder mehr.

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine Daten verfligbar

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV

Abfallschlissel Produkt  Abfallbezeichnung
160504 * gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlielich Halonen)

Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Entsorgung gemag Richtlinie 2008/98/EG (ber Abfalle und gefahrliche Abfalle.
Freisetzung in die Umwelt verhindern. Keine Entsorgung Uber das Abwasser.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Ortsbewegliche Druckgerate (restentleert, Restdruck): An den Lieferanten zuriickgeben.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-

DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID- UN 1741 UN 1741 UN 1741

Nummer

14.2 OrdnungsgemaRe UN- BORTRICHLORID BORON TRICHLORIDE Boron trichloride

Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen 2.3 (8) 2.3 (8) 2.3 (8)

14.4 Verpackungsgruppe - - -

14.5 Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Die in den Abschnitten 6, 7 und 8 des Sicherheitsdatenblattes aufgefiihrten SchutzmalRnahmen missen beachtet werden.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Beforderung als Massengut.

Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer oder ID-Nummer UN 1741
Ordnungsgemafie UN- BORTRICHLORID
Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen 2.3(8)
Gefahrzettel 2.3+8
Klassifizierungscode 2TC
Verpackungsgruppe -
Umweltgefahren Nein
Begrenzte Menge (LQ) 0
Sondervorschriften -
Tunnelbeschrankungscode C/D
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Seeschiffstransport (IMDG)

UN-Nummer oder ID-Nummer

Ordnungsgemafie UN-
Versandbezeichnung

UN 1741
BORON TRICHLORIDE

Transportgefahrenklassen 2.3(8)
Verpackungsgruppe -
Umweltgefahren Nein
Begrenzte Menge (LQ) 0
Meeresschadstoff Nein
EmS F-C, S-U
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
UN-Nummer oder ID-Nummer UN 1741

Ordnungsgemafle UN-
Versandbezeichnung

Boron trichloride

Transportgefahrenklassen 2.3(8)
Verpackungsgruppe -
Umweltgefahren Nein

* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

* 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften

Hinweise zur Beschiftigungsbeschriankung
Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) fir werdende oder stillende Mutter beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Sonstige EU-Vorschriften

Zu beachten:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen:
Bestehende nationale und lokale Gesetze beziiglich Chemikalien sind zu beachten.

* Nationale Vorschriften

Storfallverordnung
Storfallverordnung, Anhang | "Anwendbarkeit der Verordnung": Stoffliste Nr. 1.1.2.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Kapitel 5.2.4 "Gasférmige anorganische Stoffe" TA Luft, Klasse llI

* Wassergefahrdungsklasse (WGK)
schwach wassergefahrdend (WGK 1)
Veroffentlichung des Umweltbundesamt (Rigoletto).

Hinweise zur Beschiftigungsbeschriankung
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG, Deutschland).
Beschaftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Mutter beachten (§§ 4 u. 6 MuSchG, §§ 4 u. 5 MuSchRiV).

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

TRBS 3145/ TRGS 745 "Ortsbewegliche Druckgasbehalter - Fiillen, Bereithalten, innerbetriebliche Beférderung, Entleeren”
TRGS 407 "Tatigkeiten mit Gasen — Gefahrdungsbeurteilung”

TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern"

Merkblatt M004 der BG RCI "Reizende Stoffe/Atzende Stoffe"
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir diesen Stoff durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Press. Gas (Liq.): Verflissigtes Gas (LG)

Acute Tox. 2, H300: Akute Toxizitat (oral), Kategorie 2

Skin Corr. 1B: Atzwirkung auf die Haut, Unterkategorie 1B
Acute Tox. 2, H330: Akute Toxizitat (Einatmen), Kategorie 2

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Fur die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes wurden Informationen unserer Lieferanten und Daten der "GESTIS
Stoffdatenbank" sowie der Datenbank "Registrierte Stoffe" der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) verwendet.

Zusatzliche Hinweise

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu
treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen

Produktes dar.

Wortlaut der H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volltext)

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

Anderungshinweise
* Daten gegeniber der Vorversion geandert
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